
CITYFERTIGER
AFW 400-2, AFT 400-2
AFW 400-3, AFT 400-3

MACHINES



Ammann bietet in der Klasse der Cityfertiger zwei Ketten- und zwei Radfertiger, welche bestens für innerstädtische 
Strassenbau- und Ausbesserungsarbeiten geeignet sind. Die Ammann Fertiger AFT 400-2, AFW 400-2, AFT 400-3 und 
AFW 400-3 sind mit einer grossen Auswahl an Bohlen und Einbaubreiten lieferbar. Die Maschinen sind kompakt genug, 
um problemlos in engen Gassen zu arbeiten und überzeugen gleichzeitig auch auf grösseren Flächen durch ihre  
starke Leistung. Ihre Zuverlässigkeit ist aussergewöhnlich, denn die gehört neben der Bedienersicherheit zu den primären 
Zielen bei der Entwicklung dieser Fertiger Serie.

PRODUKTIVITÄT AUF ENGSTEM RAUM

CITYFERTIGER
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HIGHLIGHTS
•	Deutz-Motoren mit 54 kW Stage IIIA 

(T3) und Stage IV (T4f) für alle 
Modelle lieferbar

•	Als Ketten- oder Radfertiger lieferbar

•	Mit klassischer Steuerung  
(AFT / W 400-2) oder modernem  
SPS-System (AFT / W 400-3)

•	Mit Vibrationsbohlen oder 
kombinierte Stampfer-
Vibrationsbohlen

•	Mit Elektro- oder mit Gasheizung

•	Produktionsleistung von  
350 Tonnen pro Stunde

•	Mindesteinbaubreite 0.7 Meter

•	Maximale Einbaubreite 4.7 Meter

•	Schneckendrehzahlsteuerung durch 
Proportionalsensoren

•	Kontinuierliche Rückmeldung 
aller Einbauparameter über den 
PaveManager 2.0  
(in den -3 Modellen)

Der Kettenfertiger AFW 400-2 mit klassischer Steuerung 
ist leicht zu bedienen und zu warten. Wahlweise mit 
Motoren der Emissionsklasse T3 oder T4f lieferbar, kann 
der AFT 400-2 weltweit eingesetzt werden und ist eine 
zuverlässige Maschine für Bauunternehmer, welche eine 
konventionell gesteuerte Maschinen bevorzugen.

•	Einfache, klassische Steuerung

•	Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer-Vibrationsbohlen

•	260 mm breite Ketten für zuverlässige Traktion

Der Radfertiger AFW 400-2 mit konventioneller Steuerung 
ist leicht zu bedienen und zu warten. Wahlweise mit 
Motoren der Emissionsklasse T3 oder T4f lieferbar, kann 
der AFW 400-2 weltweit eingesetzt werden und ist eine 
zuverlässige Maschine für Bauunternehmer, welche eine 
konventionell gesteuerte Maschinen bevorzugen.

•	Einfache, klassische Steuerung

•	Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer-Vibrationsbohlen

•	 Innerer Wendekreis von 2510 mm

AFW 400-2

AFT 400-2

GEWICHT: 10 300 kg
MOTORLEISTUNG: 54 kW

GRUNDEINBAUBREITE: 1750–3500 mm
MAX. EINBAUBREITE: 4700 mm

GEWICHT: 10 500 kg
MOTORLEISTUNG: 54 kW

GRUNDEINBAUBREITE: 1750–3500 mm
MAX. EINBAUBREITE: 4700 mm
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Der Kettenfertiger AFT 400-3 mit der CAN-basierten Steuerung 
PaveManager 2.0 verfügt über eine Vielzahl von automatisierten 
Funktionen. Sein Kettenfahrwerk sorgt für Wendigkeit und 
Traktionskraft und sorgt selbst auf schwierigem Untergrund für 
hervorragende Traktion und Zugkfraft.

•	Modernes SPS-System PaveManager 2.0

•	Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer-Vibrationsbohlen

•	260 mm breite Ketten für zuverlässige Traktion

Der Radfertiger AFW 400-3 mit der CAN-basierten 
Steuerung PaveManager 2.0 verfügt über eine Vielzahl von 
automatisierten Funktionen. Der Radantrieb gestattet den 
schnellen Standortwechsel auf der Baustelle und macht 
sich besonders bei innerstädtischen Projekten bezahlt.  
Die Maschine besticht durch hervorragende Wendigkeit  
– wichtig für den urbanen Einsatz

• Modernes SPS-System PaveManager 2.0

•	Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer-Vibrationsbohlen

•	 Innerer Wendekreis von 2510 mm

AFW 400-3

AFT 400-3

GEWICHT: 10 300 kg
MOTORLEISTUNG: 54 kW

GRUNDEINBAUBREITE: 1750–3500 mm
MAX. EINBAUBREITE: 4700 mm

GEWICHT: 10 500 kg
MOTORLEISTUNG: 54 kW

GRUNDEINBAUBREITE: 1750–3500 mm
MAX. EINBAUBREITE: 4700 mm
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Die Ammann Cityfertiger wurden speziell für die Anforderungen auf 
engen, innerstädtischen Baustellen entwickelt. Eine hohe flexibilität in den 
Einbaubreiten, ein leichtes Umsetzen der Maschine und beste Übersicht für 
den Fertigerfahrer machen die Ammann Cityfertiger zum idealen Paver für 
urbane Bauprojekte. Die kompakten Maschinen lassen sich dank ihrer Breite 
von nur 2.55 m auf herkömmlichen Anhängern transportieren – sogar mit 
angebauten Verbreiterungen und Seitenschilden. So können Sie an einem 
Tag mehrere Standorte asphaltieren ohne vor dem Transport Teile ab- und 
später wieder anzubauen.

MOBIL UND IMMER 
EINSATZBEREIT
DIE CITYFERTIGER VON AMMANN SIND DIE IDEALEN MASCHINEN FÜR  
MITTELGROSSE BAUSTELLEN UND DEN EINSATZ IM INNERSTÄDTISCHEN BEREICH.

EINSATZBEREICHE
•	Land- und Bundesstrassen

•	Gemeindestrassen

•	Baugebiete

•	Parkplätze und Innenhöfe

•	Sportplätze

Die Fertiger sind nach Ankunft auf der Baustelle sofort einsatzbereit. SetAssist speichert die Einbauparameter, so dass die Maschine 
gleich nach dem Abladen auf die letzten Einstellungen zurückgesetzt werden kann. Die moderne Bohlenheizung sorgt dafür, dass 
die Bohlen schnellstmöglich auf Betriebstemperatur kommen. Die patentierten Schnellkupplungen für die Bohlenverbreiterungen 
tragen ebenfalls dazu bei, dass der Fertiger schnell auf die benötigte Einbaubreite angepasst werden kann.
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KOMPAKTE ABMESSUNGEN
•	Arbeitshöhe: 3.36 Meter

•	Arbeitslänge: 5.02 Meter

•	Arbeitsbreite: 3.15 Meter

•	Bodenfreiheit: 105 mm (Radfertiger),  
170 mm (Kettenfertiger)

SCHNELLE MONTAGE DER  
BOHLENVERBREITERUNGEN
Einbaubreiten können häufig variieren – vor allem 
auf städtischen Baustellen. Durch das patentierte 
Schnellkupplungssystem für den schnellen Anbau der 
Bohlenverbreiterungen wird der Fertiger kurzfristig universell 
einsetzbar, damit Sie auch bei wechselnden Anforderungen 
produktiv arbeiten können. Die hochmodernen, elektrisch 
oder mit Gas beheizten Bohlen sorgen dafür, dass der 
Fertiger schnell auf Betriebstemperatur kommt und 
einsatzbereit ist.

DURCHDACHTES MASCHINENKONZEPT
Die Ammann Cityfertiger wurden so konzipiert, dass 
eine Transportbreite von 2.55 m mit Verbreiterungen und 
Seitenschildern erreicht wird. Die Maschine kann also sofort 
nach dem Abladen direkt mit einer Einbaubreite von bis zu 
4.10 Meter eingesetzt werden.

SETASSIST (OPTIONAL IN DEN MODELLEN 
DER -3 BAUREIHE)
Dieses intelligente System unterstützt den Bediener nach 
einem Standortwechsel. Die wichtigsten Einbauparameter, 
wie Bohlen-, Schnecken- und Nivellierungspositionen, werden 
gespeichert und können auf der neuen Baustelle sofort 
abgerufen werden.

•	Mit einem einzigen Tastendruck auf dem Bedienfeld heben 
sich hydraulische Frontklappe, Schnecke und Bohle  
– und das Förderband fährt ein wenig zurück.

•	Wenn der Fertiger am nächsten Standort ankommt,  
genügt ein erneuter Tastendruck, um die Ausgangsposition 
des Systems wiederherzustellen.

•	Mit SetAssist lassen sich bestimmte Einstellungen  
vorprogrammieren.



WAS ZEICHNET DIE CITYFERTIGER 
VON AMMANN AUS?

VORTEILE AUF  
EINEN BLICK
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Sonderausstattungen: Safe Impact System für Schubrollen, 
Zentralschmierung, Frontklappen für Materialbunker, 
Abgasabsaugung.

OPTIONEN

Die Fertiger sind mit 4-Zylinder-Deutz-
Motoren mit 54 kW und einem Hubraum 
von 2.9 Liter ausgestattet. Alle Modelle 
sind als Tier 3 und Tier 4f lieferbar.

MOTOR

Der 10.5-Tonnen-Materialbunker 
hat eine Einschütthöhe 
von 502 mm, passend für 
alle standardmässigen 
Transportfahrzeute.

MATERIALBUNKER

Der unabhängig angetriebene Kratzkettenförderer ist 
700 mm breit und mit einer Spannvorrichtung und 
proportionaler Drehzahlsteuerung ausgestattet.

KRATZKETTENFÖRDERER

Die Schubrollen lassen sich um 60 mm 
nach vorne oder hinten verschieben und 
sind bis 6 Grad schwenkbar.  
Optional erhätlich mit Safe Impact System 
für noch bessere Anfahrdämpfung.

SCHUBROLLEN



7

Der von einer Seite zur anderen verfschiebbare Drehsitz 
sorgt zusammen mit dem verstellbaren Bedienpult und 
dem Wetterschutzdach für Fahrkomfort und optimale 
Rumdumsicht für den Fahrer.

BEDIENPLATTFORM

Die proportionale Drehzahlsteuerung 
stellt den konstanten Materialfluss sicher.  
Die Schneckenbreite, einschliesslich der 
mechanischen Verbreiterungen,  
variiert zwischen 1.71 und 3.15 Meter.

MATERIALFÖRDERSCHNECKE

Die Doppelrohrkonstruktion macht 
die Bohle sehr stabil – selbst bei einer 
maximalen Einbaubreite von 4.7 Metern.

BOHLE

Innerer Wendekreis 2510 mm, Bereifung hinten 385/65 R22.5. 
4-Radantrieb für AFW 400-3.

RADANTRIEB

Spurweite 2.09 m und  
260 mm breite Ketten für 
beste Traktion.

KETTENANTRIEB
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KRATZKETTENFÖRDERER
Ein ausgereiftes Fördersystem ermöglicht den konstanten 
Materialfluss vom Bunker über die Förderschnecke bis zur 
Bohle. Somit steht auch bei maximaler Einbaubreite jederzeit 
genügend Material zur Verfügung.

•	Geteilte Kratzkettenförderer lassen sich  
unabhängig ansteuern

•	Kratzkettenförderer mit Gesamtbreite von 700 mm

•	Seperate Spannvorrichtung vorne

•	Proportionale Steuerung

ERFOLGSFAKTOREN FÜR 
BESTE EINBAUQUALITÄT

Eine flache, ebene Belagsoberfläche beim Asphalteinbau hängt von vielen Faktoren ab. Einer davon ist eine kontinuirliche 
und zuverlässige Materialzuführung. Die Ammann Cityfertiger überzeugen durch die effiziente und konstante 
Materialzufuhr, gleichmässig über die gesamte Bohlenbreite verteilt.

MATERIALFÖRDERSCHNECKE
Die gleichmässige Materialverteilung über die gesamte 
Bohlenbreite ist ein Markenzeichen der Ammann Cityfertiger. 
Die schmale Bauweise des Schneckengetriebs, sowie die 
grosszügig dimensionierten Schneckenflügel verringern die 
Materialentmischung auf ein Minimum und produziert einen 
hochwertigen Belag. 

•	 Schneckendurchmesser von 320 mm 

•	Unabhängige, reversierbare Förderschnecken

•	Proportionale Drehzahlsteuerung

•	Hydraulische Höhenverstellung von 200 mm (3er-Baureihe)

MATERIALFLUSS
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ERFOLGSFAKTOREN
•	Automatische, proportionale Steuerung der 

Kratzkettenförderer und Förderschnecke für einen 
gleichmässigen und konstanten Materialfluss 

•	Zwei unabhängig angesteuerte und reversierbare 
Kratzkettenförderer

•	Unabhängig angesteuerte Materialförderschnecken

•	Steuerung der Materialförderschnecken per 
Ultraschallsensor

•	Sensortastersteuerung der Kratzkettenförderer

•	Separate Spannvorrichtungen für Kratzkettenförderer

TRUCKASSIST (OPTION FÜR -3 MODELLE)
Das TruckAssist-System erleichtert das Befüllen des Bunkers 
und minimiert Stösse und Materialaustritt – Faktoren, die sich 
negativ auf die Einbauqualität auswirken könnten.

•	Erleichtert das sichere Ansetzen des LKWs an den Fertiger

•	Vereinfacht die Kommunikation zwischen Fertigerfahrer  
und LKW-Fahrer

•	Effiziente Kommunikation auch in lauter Umgebung dank 
der auf beiden Seiten der Muldenränder angebrachten  
und für den LKW Fahrer gut sichtbaren LED- Abstands-  
und Warnleisten

MATERIALBUNKER
Die Materialbunker der Ammann Cityfertiger sind perfekt 
auf die Maschinengrösse abgestimmt. Sie bieten eine 
grosse Bunkerkapazität und sind kompakt aufgebaut für 
den Einsatz im innerstädtischen Bereich.

•	10.5 Tonnen Bunkerkapazität

•	Niedrige Einschütthöhe von 500 mm

•	Schubrollen auf Wunsch mit Safe Impact System

•	Verfügbar mit hydraulischen Frontklappen
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STEUERUNG
Sie haben die Wahl zwischen einer klassischen Steuerung in der 2er-Baureihe (-2) und dem PaveManager 2.0 in der  
3er-Baureihe (-3). Beide Systeme bieten eine umfassende Kontrolle aller Einbauparameter und stellen Ihnen die Werkzeuge 
für grossartige Einbauergebnisse zur Verfügung.

SICHER UND PRODUKTIV

Die Ammann Cityfertiger bieten den Fahrkomfort, den 
es braucht, um auch unter Termindruck produktiv und 
sicher zu arbeiten. Die Bedienung erfolgt intuitiv, so dass 
auch unerfahrene Anwender sofort erfolgreich starten 
können. Komfort bedeutet in diesem Fall auch, dass der 
Maschinenführer eine aussergewöhnlich gute Sicht auf 
den Materialbunker, die Materialförderschnecke und die 
Einbaubohle hat – und er kann beim befüllen des Pavers in 
Sichtkontakt mit dem LKW-Fahrer bleiben.

BEDIENPLATTFORM

KLASSISCHE STEUERUNG (AFT / AFW 400-2)
Bei der klassischen Steuerung sind Kippschalter mit leicht 
verständlichen Symbolen verbaut. 

Die Kippschalter sind zusammenhängend nach Funktionen 
geordnet und einfach zu bedienen.

•	Einfache und intuitive Bedienung

•	Kippschalter nach Verwendungshäufigkeit angeordnet

•	 Leicht verständlicher Aufbau und Anordnung sämtlicher 
Steuerelemente

•	Wartungsfreundlich und konstengünstig in Unterhalt  
und Reparatur

•	Alle materialbezogenen Funktionen können manuell oder 
automatisch gesteuert werden

HAUPTMERKMALE
•	Schwenk- und kippbares Bedienpult

•	Mit klassischer Steuerung (2er-Baureihe) oder mit 
PaveManager 2.0 Steuerung (3er-Baureihe)

•	Ausfahrbare Bedienstation mit schwenkbaren Sitzen

•	Schutzdach mit integrierterBeleuchtung (optional)

•	 TruckAssist-System für das sichere Andocken der LKWs

PAVEMANAGER 2.0 (AFT / AFW 400-3)
Das automatisierte System überwacht konstant den gesamten  
Einbauprozess und liefert Rückmeldungen an den Bediener. 
Sämtliche für präzises Einbauen benötige Funktionen werden 
darüber gesteuert.

•	 Steuerung auf CAN-Basis

•	Automatisierte Funktionen, wie Einbauparameter, Speicher, 
Dachprofileinstellungen und Gefälle

•	Konstantes Feedback an den Bediener

•	Ändern der Einstellungen über das Bedienpult oder die  
Bedienpulte an der Bohle

•	Bohlensteuerung erkennt alle gängigen Nivelliergeräte und 
kann auf beiden Seiten des Fertigers verwendet werden

•	Bedienpult auf der Bedienplattform und an der Bohle sind 
mit gut erkennbaren Farbdisplays ausgestattet

•	 Leicht verständliche Displaysymbole und Grafiken

•	 Intuitive Bedienerführung erleichtert den Einbau
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BEDIENPLATTFORM
Ein komfortables Arbeitsumfeld fördert Sicherheit und Produktivität 
der Einbaumannschaft. Die Bedienplattform der Cityfertiger bietet 
optimale Sicht und gut zugängliche Bedienelemente. Das Bedienkonzept 
der Ammann Fertiger ist für alle Maschinen identisch aufgebaut. 
Daher kann der Fertigerfahrer sofort alle Ammann Fertiger sicher und 
produktiv bedienen.

•	Beste Sicht auf alle Komponenten

•	Verschieb- und kippbare Arbeitsstationen

•	Optional lieferbar mit Windschutzscheibe
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LEISTUNG 
AUF ABRUF

Die in den Cityfertigern eingesetzten Motoren erfüllen 
sämtliche Abasnormen und sind als T3 und T4f Versionen 
verfügbar. Mit ihren 54-kW-Motoren verfügen die 
Ammann Cityfertiger über einen zuverlässigen Antrieb, 
egal ob mit Ketten- oder Radantrieb.  
 
Die Kettenfertiger von Ammann liefern dank ihrem  
speziell für Fertiger ausgelegten Kettenkonzept  
konstanten Antrieb selbst auf schwierigstem  
Untergrund. Die Radfertiger bieten zusätzliche Mobilität 
und sind mit ihrem engen Wendekreis überaus wendig 
und leicht zu lenken.

MOTOR UND FAHRWERK

MOTOREN
Die Ammann Asphaltfertiger AFT 400-2, AFW 400-2, AFT 400-3 und AFW 400-3 werden von Deutz-Motoren mit 
54 kW angetrieben. Die hochmoderne elektrohydraulische Steuerung sorgt für maximale Effizienz. Die Motoren erfüllen 
die Emissionsvorgaben gemäss Tier 3 und Tier 4f.

•	 Schallgedämmter Maschinenraum für Schallpegel unter 104 dB

•	Hydraulisch betriebene Kühlung

•	Kraftstofftank ermöglicht den 10-Stunden-Betrieb ohne Nachtanken

Stage IIIA / T3 Motor

•	Leistungsstark und leise

•	Verbesserte Kraftstoffeffizienz und Kaltstartleistung

•	Neuer Zylinderblock mit tiefem Kurbelgehäuse für 
mehr Leistung und Drehmoment

Stage IV / T4f Motor

•	Längerer Lebenszyklus mit besserer Kraftstoffeffizienz

•	Verringerter Wartungsaufwand und längere Serviceintervalle

•	Verbesserte Common-Rail-Technologie für noch mehr Leistung

•	Keine Regenerierung erforderlich
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KETTENFAHRWERK
Die Kettenfahrwerke der Ammann Cityfertiger 
sorgen für hohe Zugkräfte, die mit den oft sehr 
unterschiedlichen Untergründen bestens klar kommen. 
Die Kettenfertiger bestechen zudem durch ihre 
hervorragende Wendigkeit auf engstem Raum.

•	Einbaugeschwindigkeit bis zu 25 Meter pro Minute

•	 Fahrgeschwindigkeit bis zu 4 km/h

•	Spurweite 2.09 Meter 

•	260 mm breite Kettenpolster

RADANTRIEB
Der praktische Radantrieb bietet die Flexibilität und 
Geschwindigkeit, die in engen innerstädtischen Gassen 
mitunter unerlässlich ist. Die Ammann Radfertiger sind sehr 
wendig und verfügen über zuverlässige Zugkraft. 

Der AFW 400-3 kann optional mit 4-Rad Antrieb  
ausgestattet werden.

•	Einbaugeschwindigkeit bis zu 25 Meter pro Minute

•	 Fahrgeschwindigkeit bis zu 15 km/h

•	 Innerer Wendekreis 2.51 Meter

•	Bereifung hinten 385/65 R22.5

2.51 m
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MAXIMALE EINBAUQUALITÄT
•	Doppelrohr-Verbreiterungen bieten erstklassige Stabilität, 

auch bei maximaler Einbaubreite

•	Schmale Seitenbegrenzungsbleche ermöglichen den Einbau 
direkt an Bordsteinen und Wänden entlang

•	Einfache Einstellung des Anbauwinkels durch FlexiLever

•	Verbreiterungen mit patentierten Schnellkupplungen 
reduzieren die Montagezeiten

•	Gummibeschichtete Trittstufen reduzieren Verschleiss  
und Lärm

•	Niedrige Laufstege ermöglichen eine gute Sicht auf  
die Schnecke

•	Seitenbegrenzungsbleche mit integrierter Verkabelung

FÜHREND IN STABILITÄT 
UND EINBAUQUALITÄT

Die neueste Bohlentechnologie der Ammann Cityfertiger garantiert neben hoher Einbauqualität zusätzlich 
gleichmäßige und ebenflächige Oberflächen über die gesamte Einbaubreite bis max. 4.7 Meter. Zudem 
ermöglicht das schlanke Design freie Sicht auf den gesamten Arbeitsbereich und erleichtern dem 
Maschinenführer dadurch die Kontrolle des Einbauprozesses. Die wahlweise mit Gas oder elektrisch beheizten 
Bohlen sorgen vom ersten Moment an für einwandfreie Leistung. Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer-
Vibrationsbohlen sorgen für das erforderliche Mass an Vorverdichtung des frischen Belages.

V3500 BOHLEN
•	Mit Gas- oder Elektroheizung

•	Vibrationsbohlen oder kombinierte Stampfer- 
Vibrationsbohlen

•	Grundeinbaubreite 1.75 Meter

•	Hydraulisch ausfahrbar auf 3.5 Meter, mechanische  
Verbreiterung bis 4.7 Meter

•	Einbaubreite 0.7–4.7 Meter durch Anbauoptionen

•	Zu den Optionen gehören Verbreiterungen, 
Reduzierbleche, hydraulische Dachprofileinstellungen und 
beheizte Seitenbegrenzungsbleche

BOHLEN

EXZENTRISCHER FLEXILEVER
•	Ermöglicht ein schnelles und bequemes Ändern des 

Anstellwinkels der Bohle

•	Ermöglicht die visuelle Kontrolle der Bohleneinstellungen

•	Einfache, manuelle Einstellung

EINFACHE VERSTELLUNG DER 
SEITENBEGRENZUNGSBLECHE
•	Höhe und Winkel lassen sich mit einer einzigen Kurbel einstellen

•	Einstellung erfolgt hinter der Bohle, so dass der Bediener  
nicht dem Verkehr ausgesetzt ist

•	 Integrierte Verkabelung
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GAS- ODER ELEKTROHEIZUNG
•	Schnelles Aufheizen

•	Verbesserte Isolierung

•	Genaue Temperaturregelung

•	Leistungsstarker Generator

•	Perfekte Wärmeverteilung

•	Heizwendel für Seitenschild und Stampferleiste

FÜR CITYFERTIGER LIEFERBARE BOHLEN

MAX. EINBAUBREITE

BOHLE HEIZUNG BOHLENTYP STANDARDEINBAUBREITE AFW 400-2 AFW 400-3 AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gas (LPG) Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Elektrisch Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (LPG) Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Elektrisch Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm 4700 mm
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SERVICE  
UND WARTUNG

In den Fertigern von Ammann sind hochwertige Komponenten für eine lange Lebensdauer verbaut. Die langen 
Wartungsintervalle und die gut zugänglichen Wartungsstellen erleichtern die Instandhaltung und sorgen für 
maximale Laufzeiten. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, das Optimum aus jedem Einsatz Ihres Ammann – Fertigers 
herauszuholen – daher auch die grossen Kraftstofftanks, damit Sie weniger Tankstopps einlegen müssen.

STEIGERN SIE IHRE LEISTUNG

AUSGELEGT AUF EINE LANGE LEBENSDAUER
•	Verschleissbeständige Komponenten

•	Zuverlässige, renommierte Zulieferer 

EINFACHER TRANSPORT
•	Transportgeschwindigkeit zwischen 4 km/h (AFT) und 15 km/h (AFW)

•	Transportbreite < 2.55 m mit angebauten Bohlenverbreiterungen und Bohlenbegrenzungsblechen 

TÄGLICHE ZEITEINSPARUNGEN
•	Tank mit 73 Liter Inhalt für weniger Tankstopps

•	 Leicht zugängliche Wartungs- und Servicestellen

•	All-in-one Box Kits für alle Modelle lieferbar



JEDERZEIT VERFÜGBAR
Ammann stellt sicher, dass seine Fertiger jederzeit einsatzbereit sind – und bleiben. Um die maximale 
Teileverfügbarkeit zu gewährleisten, wurden deshalb kritische Komponenten und deren weltweite Verfügbarkeit 
genau analysiert. Die Experten von Ammann nahmen dazu Maschinen, Bauteile, Lebensdauer der Einzelteile und 
Anwendungsbereiche genau unter die Lupe. Das Ergebnis: Sie erhalten rechtzeitig die Teile, die Sie brauchen.

ERSATZTEILE

VORTEILE DER SETS 
•	Geringere Ausfallzeiten, weil alle grossen und kleinen 

Teile, die Sie brauchen, vorhanden sind

•	Kosteneinsparungen durch effizientes und einfaches 
Bestellen und Versenden von kompletten Sets

•	Komfort, da alle erforderlichen Teile für eine 
bestimmte Reparatur oder einen Service besser 
organisiert werden können

•	Sie erhalten Teile, die perfekt passen und Ihre 
Garantie schützen

•	Schnelles und einfaches Bestellen durch die Wahl 
eines Sets statt vieler Einzelteile

•	Sicherstellen kurzer Lieferzeiten bei Bedarf durch 
verschiedene Versandmöglichkeiten

WARTUNGS-SETS
Für grössere Reparaturen, stehen Wartungs-Sets zur Verfügung. 
Die Sets enthalten sämtliche Teile, die für eine bestimmte 
Reparatur benötigt werden – von der grössten Baugruppe bis 
hin zur kleinsten Schraube. Die Sets stellen sicher, dass alle Teile, 
die Sie brauchen, auch tatsächlich vorhanden sind. So wird 
verhindert, dass ein kleines, fehlendes Teil die Produktivität der 
gesamten Maschine lahmlegt. 

NOTFALL-SETS
Notfall-Sets sorgen dafür, dass kleine Schwierigkeiten nicht zu 
grossen Problemen werden, die möglicherweise eine Maschine 
oder eine ganze Baustelle lahmlegen können. Sie enthalten 
beispielsweise Schalter und Sicherungen, die einfach und schnell 
ausgetauscht werden können, aber zu grossen Problemen 
führen, wenn sie nicht richtig funktionieren. Diese Sets lassen 
sich bestens im Kofferraum oder auf der Ladefläche eines 
Fahrzeugs verstauen und sind so immer zur Hand.

VERSCHLEISSTEIL-SETS
Fertiger verarbeiten abrasives Material in einer rauen Umgebung – da bleibt Verschleiss nicht aus. Die Verschleissteil-
Sets machen den Austausch von Verschleissteilen effizient und kostengünstig. Wie auch die Notfall-Sets enthalten 
die Verschleissteil-Sets alle wichtigen Teile – ob gross oder klein – die erforderlich sind, um die Ausfallzeiten der 
Maschine so gering wie möglich zu halten.

Förderband Schneckenschaufeln Bohlenbodenplatte Bohlenstampfleiste
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MATERIALZUFUHR
MATERIALBUNKERKAPAZITÄT 10.5 t

EINSCHÜTTHÖHE 500 mm

MATERIALBUNKERLÄNGE 3050 mm 

KRATZKETTENFÖRDERER
Geteilte Materialförderschnecke 

mit Abdeckung

KRATZKETTENFÖRDERER (BREITE) 700 mm 

STEUERUNG DES KRATZKETTENFÖRDERERS Automatisch mit Endschaltern

DURCHMESSER MATERIALFÖRDERSCHNECKE 320 mm 

STEUERUNG DER MATERIALFÖRDERSCHNECKE
Automatisch mit  

Ultraschallsensoren

HÖHENVERSTELLUNG DER  
MATERIALFÖRDERSCHNECKE

200 mm (mechanisch / hydraulisch) 

MOTOR
MOTORMODELL Deutz TD 2.9 L4 

NENNLEISTUNG BEI 2200 U/MIN 54 kW

EMISSIONSKLASSE Stage lllA (T3), IV (T4f)

ELEKTRISCHE VERSORGUNG 24 V 

TANKVOLUMEN 73 l 

KAPAZITÄT UND LEISTUNG
EINBAUSTÄRKE (MAX.) 200 mm

MAX. THEORETISCHE EINBAULEISTUNG 350 t/h 

MAX. EINBAUGESCHWINDIGKEIT 25 m/min 

MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 15 km/h 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
BETRIEBSGEWICHT 10 300 kg

A LÄNGE (MASCHINE) 5022 mm

B LÄNGE (TRANSPORT) 5022 mm

C LÄNGE (BODENAUFLAGE) 1600 mm

D LÄNGE (MATERIALBUNKER) 1985 mm

E HÖHE (MASCHINE) 3360 mm

F HÖHE (TRANSPORT) 2915 mm

G HÖHE 2400 mm

H EINSCHÜTTHÖHE 500 mm

I BREITE (MASCHINE, OFFENE BUNKERKLAPPEN) 3148 mm

J BREITE (TRANSPORT) 1800 mm

K BREITE (ABSTAND DER ACHSEN) 1451 mm

L MAX. AUFFAHRWINKEL 15° (vorne) / 13° (hinten)

BEDIENSTATION
AFW 400-2 AFW 400-3

BEDIENEINHEIT
Verschieb- und kippbares 

Bedientableau
Verschieb- und kippbares 

Bedientableau

DASHBOARD Herkömmliche Bedienung Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATTFORM 
Ausschwenkbare Bedienstation 

mit schwenkbaren Sitzen
Ausschwenkbare Bedienstation 

mit schwenkbaren Sitzen

DACH
Schutzdach mit Beleuchtung 

(optional)
Schutzdach mit Beleuchtung 

(optional)

RADANTRIEB
AFW 400-2 AFW 400-3

RÄDER (HINTEN)
Gummireifen  

2 × 385/65 R22.5
Gummireifen  

2 × 385/65 R22.5

RÄDER (VORNE)
Elastik-Vollgummireifen 

4 × 492/260–378
Elastik-Vollgummireifen  

4 × 492/260–378

ANTRIEB
2WD  

(2 × angetriebene Hinterräder)
4WD (2 × angetriebene Hinterräder,  

2 × angetriebene Vorderräder)

WENDERADIUS 2510 mm (Innenradius) 2510 mm (Innenradius)

SPEZIFIKATIONEN
AFW 400-2 / AFW 400-3

MAX.  EINBAUBREITE

BOHLE HEIZSYSTEM BOHLENTYP STANDARDEINBAUBREITE AFW 400-2 AFW 400-3

SV 3500 G Gas (LPG) Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Electrisch Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (LPG) Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Electrisch Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

VERFÜGBARE BOHLEN
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MATERIALZUFUHR
MATERIALBUNKERKAPAZITÄT 10.5 t

EINSCHÜTTHÖHE 500 mm

MATERIALBUNKERLÄNGE 3050 mm

KRATZKETTENFÖRDERER
Geteilte Materialförderschnecke 

mit Abdeckung

KRATZKETTENFÖRDERER (BREITE) 700 mm 

STEUERUNG DES KRATZKETTENFÖRDERERS Automatisch mit Endschaltern

DURCHMESSER MATERIALFÖRDERSCHNECKE 320 mm 

STEUERUNG DER MATERIALFÖRDERSCHNECKE
Automatisch mit  

Ultraschallsensoren

HÖHENVERSTELLUNG DER  
MATERIALFÖRDERSCHNECKE

200 mm (mechanisch / hydraulisch) 

MOTOR
MOTORMODELL Deutz TD 2.9 L4 

NENNLEISTUNG BEI 2200 U/MIN 54 kW

EMISSIONSKLASSE Stage lllA (T3), IV (T4f)

ELEKTRISCHE VERSORGUNG 24 V 

TANKVOLUMEN 73 l 

KAPAZITÄT UND LEISTUNG
EINBAUSTÄRKE (MAX.) 200 mm

MAX. THEORETISCHE EINBAULEISTUNG 350 t/h 

MAX. EINBAUGESCHWINDIGKEIT 25 m/min 

MAX. TRANSPORTGESCHWINDIGKEIT 4 km/h 

ABMESSUNGEN UND GEWICHT
BETRIEBSGEWICHT 10 500 kg

A LÄNGE (MASCHINE) 5022 mm

B LÄNGE (TRANSPORT) 5022 mm

C LÄNGE (BODENAUFLAGE) 2090 mm

D LÄNGE (MATERIALBUNKER) 1985 mm

E HÖHE (MASCHINE) 3360 mm

F HÖHE (TRANSPORT) 2915 mm

G HÖHE 2400 mm

H EINSCHUTTHÖHE 500 mm

I BREITE (MASCHINE, OFFENE BUNKERKLAPPEN) 3148 mm

J BREITE (TRANSPORT) 1800 mm

K KETTENABSTAND 1200 mm

L MAX. AUFFAHRWINKEL 13°

BEDIENSTATION
AFT 400-2 AFT 400-3

BEDIENEINHEIT
Verschieb- und kippbares 

Bedientableau
Verschieb- und kippbares 

Bedientableau

DASHBOARD Herkömmliche Bedienung Pave Manager 2.0 (PLC)

PLATTFORM 
Ausschwenkbare Bedienstation 

mit schwenkbaren Sitzen
Ausschwenkbare Bedienstation 

mit schwenkbaren Sitzen

DACH
Schutzdach mit Beleuchtung 

(optional)
Schutzdach mit Beleuchtung 

(optional)

KETTENLAUFWERK
KETTENLÄNGE (SPURWEITE) 2090 mm

KETTENBREITE 260 mm 

ACHSANTRIEB Direktantrieb

SPEZIFIKATIONEN
AFT 400-2 / AFT 400-3

VERFÜGBARE BOHLEN
MAX.  EINBAUBREITE

BOHLE HEIZSYSTEM BOHLENTYP STANDARDEINBAUBREITE AFT 400-2 AFT 400-3

SV 3500 G Gas (LPG) Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

SV 3500 E Electrisch Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 G Gas (LPG) Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm

STV 3500 E Electrisch Stampfer-Vibrationsbohle 1750–3500 mm 4700 mm 4700 mm
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