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NIEDERTEMPERATUR - 
ASPHALT IST IM KOMMEN
INNOVATIV UND ZUKUNFTSWEISEND
Die Absenkung der Herstelltemperatur eröffnet neue Perspektiven für den Baustoff Asphalt. Geringe Energiekosten, 
weniger Emissionen sind nur ein Teil der positiven Eigenschaften von Niedertemperatur-Asphalt. Dies unterstreicht auch die 
wachsende Zahl an verschiedensten Lösungen, die mittlerweile auf dem Markt angeboten werden.  
Aus unserer Sicht genügt es nicht, sich nur auf eine Art der Zugabe von Additiven oder Schaumbitumen zu fokussieren. 
Das Thema betrifft den gesamten Prozess von der Aufbereitung von Asphalt angefangen beim Trocknen mit abgesenkten 
Temperaturen bis hin zu spezifischen Mischsequenzen und die Integration von Recycling. Ammann hat seine Forschung und 
Entwicklung auf den gesamten Prozess der Herstellung von Niedertemperatur - Asphalt fokussiert. Wir beraten Sie gerne ! 

ENERGIEEFFIZIENT, EMISSIONSARM  
UND CO₂ - OPTIMIERT
Neue Technologien erlauben die Herstellung von Asphalt bei 
abgesenkten Temperaturen. Der Energieverbrauch pro Tonne 
Asphalt und die Emissionen auf der Baustelle sinken spürbar. 
Während herkömmlicher Heissasphalt bei rund 170 ° C 
hergestellt wird, erlauben einige Niedertemperatur - Verfahren 
Produktionstemperaturen um 100 ° C. Ammann bietet  
dafür verschiedene Technologien an. Je nach Anforderung 
eignet sich die Verwendung von Schaumbitumen,  
Wachsen, anderen Zusatzstoffen, Spezialbitumen oder 
alternativen Mischzyklen. 

HIGHLIGHTS
•	Gleiche Qualität wie Heissasphalt 

•	 Tiefer Energieverbrauch

•	Geringerer Ausstoss von CO₂ pro Tonne Asphalt

•	Weniger Emissionen auf der Strassenbaustelle

•	 Ideale Ergänzung zu Recycling

•	Weniger Alterung des Bitumens

TECHNOLOGIE EINSPARUNG PRINZIP TECHNIK

SCHAUMBITUMEN
65 ° C

5 kg CO₂ / t

1.5 kg Öl / to

•	 Bitumen mit Wasser geschäumt

•	 Asphalt bei tieferen Temperaturen 
produzieren und verarbeiten

•	 Schaumgenerator

•	 Angepasster Mischzyklus

WACHSE
50 ° C

3.5 kg CO₂ / t

1 kg Öl / to

•	 Zugabe von Wachsen zum Bitumen

•	 Asphalt ist bei hohen 
Temperaturen leichter  
zu verarbeiten

•	 Zugabe von Wachsen

•	 Spezial-Bitumen erhältlich

ZEOLITHE
40 ° C

2.7 kg CO₂ / t

0.8 kg Öl / to

•	 Gebundenes Wasser in speziellem 
Füller wird freigesetzt und macht 
den Asphalt leichter verarbeitbar

•	 Zugabe von Zeolithen 
( ähnlich wie Füller )

JE NACH GEWÜNSCHTER TECHNOLOGIE BIETEN  
WIR UNTERSCHIEDLICHE LÖSUNGEN AN, ZUM BEISPIEL:
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Niedertemperatur-Asphalt 
gehört die Zukunft.  
Verbesserte Arbeits-
bedingungen und die 
geringeren Energiekosten 
sind nur zwei Gründe die 
dafür sprechen.»

«
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Mittels Spritzdüsen wird das geschäumte 

Bitumen am Anfang in den Mischer beigegeben.

Aussenansicht: Mischer ausgerüstet mit 

einem Schaumgenerator.

Auch die Nachrüstung in die bestehende 

Steuerung ist problemlos möglich.

AMMANN 
SCHAUMGENERATOR
DIE IDEALE ERGÄNZUNG FÜR JEDE ASPHALT - MISCHANLAGE

AMMANN FOAM ®
Ammann ist von der Zukunft von Niedertemperatur -  
Asphalt überzeugt. In Zusammenarbeit mit Kunden  
und Laboratorien, haben wir das Ammann Foam 
Verfahren entwickelt. Dieses Verfahren basiert auf der 
Schäumung von Bitumen mit Wasser und wird in  
unserer kontinuierlichen und Batch Anlagen eingesetzt.  
Ammann Foam arbeitet ohne chemische Zusätze  
und ist mit wenig Aufwand auch auf bestehenden 
Anlagen nachrüstbar. 

DER SCHAUMGENERATOR
Mit einer Schaumbitumeninstallation erweitern Sie das 
Produkteportfolio Ihrer Mischanlage. Der Schaumgenerator 
von Ammann erlaubt die Schäumung der Strassenbaubitumen 
unterschiedlicher Härte. Es können damit z. B. auch kalte 
Fundationsbeläge mit 100 % Recycling hergestellt werden. 
Die Verwendung von Schaumbitumen ergänzt eine 
Recyclingzugabe in den Mischer auf ideale Weise. 

WIRKUNGSPRINZIP
Zuerst wird heisses Bitumen in den Schaumgenerator gepumpt. 
Unter hohem Druck wird kaltes Wasser ohne Chemikalien 
eingespritzt und mit dem heissen Bitumen gemischt.  
Dieses Gemsich aus Wasser und Bitumen wird dann durch 
die Austrittsöffnungen gedrückt. Sobald das Gemisch den 
Schaumgenerator verlassen hat, dehnt sich das Wasser aus  
und das sogenannte Schaumbitumen entsteht. 

HIGHLIGHTS
•	Die niedrigere Erhitzung der groben Zuschlagstoffe 

auf nur etwa 115 ° C

•	Das perfekte Mischen von Bitumen und 
Zuschlagstoffen

•	Die Verdichtung des Asphalts bei niedrigeren 
Temperaturen

•	Der Schaumgenerator kann auf kontinuierlichen und 
Batch - Anlagen eingebaut werden 

•	Nachrüstung bestehende Anlagen möglich
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KOMBINATION VON KALTASPHALT  UND 
NIEDERTEMPERATUR - ASPHALT

KOMBINATION VON KALT - /  
NIEDERTEMPERATUR - ASPHALT

BITUMEN

WASSER

KALTES WASSER

HEISSES BITUMEN

STATISCHER MISCHER

HOHER DRUCK

SPRITZDÜSEN

MISCHER

GESCHÄUMTES BITUMEN

BITUMENWAAGE

MINERALWAAGE

HEISSMINERALSILO

MISCHER MIT 
SCHAUMGENERATOR 

ZEMENT FÜR 
KALTASPHALT 

RA - DOSEUR 

RA - WAAGE 
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NIEDERTEMPERATUR -  
ASPHALT IM EINBAU
Die Unterschiede der Technologien zeigen sich auch beim Einbau : Je nach eingesetzter Niedertemperatur-
Technologie verändert sich das Einbauverhalten. Während das schaumbasierte System sehr lange verdichtbar ist, 
zeigen z.B. wachsbasierte Systeme eine rasche Versteifung ab einer bestimmten Temperatur. 

WENIGER EMISSIONEN AUF 
DER BAUSTELLE
Im Vergleich zu konventionellem 
Heissmischgut fielen die angenehmen 
Arbeitsbedingungen dank massiv weniger 
Bitumendämpfe und damit der fehlende 
Geruch auf. Als Faustregel gilt : eine 
Reduktion der Asphalt -Temperatur zum 
10 ° C halbiert die Emissionen auf der 
Baustelle. D.h. eine Reduktion um 50 ° C 
reduziert die Emissionen um rund 95 %. 

QUALITÄT WIE  
HEISSASPHALT
Die Niedertemperatur - Asphalt 
erreichen das gleiche Qualitätsniveau 
wie Heissmischgut. Durch die tieferen 
Temperaturen wird das Bindemittel 
sogar weniger stark gealtert. 

GLEICHE FERTIGER 
UND WALZEN WIE BEI 
HEISSASPHALT
Es können die gleichen Baumaschinen 
eingesetzt werden wie bei Heissasphalt, 
wobei das Mischgut sich je nach 
Technologie unterschiedlich verhält.  
Die Grundregeln eines guten 
Strassenbaus kommen auch hier zum 
Einsatz. Eine vorhergehende Instruktion 
der Einbau - Equipe ist sinnvoll. 

Ein grosser Vorteil von Niedertemperatur - Asphalt sind seine 

Fliesseigenschaften. Vor allem bei Strassen mit starkem Gefälle ist der 

Einbau mit « kühlerem » Asphalt deutlich einfacher zu realisieren.

Die Verdichtung gewährleisten die Ammann - Tandemwalzen sowie die 

Gummiradwalzen. Das intelligente Verdichtungssystem ACE sorgt zudem 

für eine optimale Vibration.
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Änderungen der Werkstoffe und technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 
PPB-1323-00-DE | © Ammann Group

Zusätzliche Informationen zu unseren Produkten 
und Dienstleistungen finden Sie unter: 
www.ammann .com


