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Media Release Ammann Group

Rullo gommato offre un lavoro confortevole soddisfacendo le norme sulle emissioni

LANGENTHAL, Svizzera - Il nuovo rullo gommato Ammann ART 240 T4f permette di raggiungere una maggiore produttività garantendo un lavoro più confortevole; il suo motore soddisfa le norme sulle emissione degli inquinanti Tier 4 Final.

Il conforto di lavoro include i comandi intuitivi che facilitano sia la movimentazione della macchina che il lavoro stesso. Il display multifunzione garantisce un'immediata reazione per un uso più comodo e per una migliore capacità reattiva.

La cabina include due postazioni di lavoro. Essendo ampia offre all'operatore un'ottima visibilità dell'intero cantiere e del luogo di lavoro davanti e dietro la macchina.

ART 240 sfrutta la funzione dell'asse anteriore oscillante isostatico con 4 ruote. Il sistema di comando posteriore a 4 ruote garantisce il rendimento richiesto senza riguardo alla pressione dei pneumatici o al peso del carico. La larghezza dei pneumatici e la loro disposizione garantisce la copertura consistente e la distribuzione regolare del peso per raggiungere l'effetto impastante e sigillante sul suolo, sui sassi o sull'asfalto.

L'operatore può regolare la pressione dei pneumatici direttamente dal cruscotto. Per ottenere la compattazione regolare può essere aggiunto e eliminato il rispettivo carico. 

Le funzioni opzionali permettono di raggiungere ulteriori miglioramenti. I dispositivi di taglio escludono la necessità di usare una macchina aggiuntiva, i paraspruzzi termici mantengono la temperatura dei pneumatici. La cabina con aria condizionata garantisce una lunga capacità di lavoro dell'operatore permettendo di lavorare con temperature alte ed aumentando la totale sicurezza sui cantieri.

Un comodo accesso ai punti di servizio, fori di scarico e filtri rende la manutenzone della macchina ART 240 più comoda.
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	RULLI GOMMATI
	
	

	
	ART 240 Tier 4f
	

	
	Metrico
	US

	TIPO DELL’ATTUATORE
	idrodinamico
	idrodinamico

	COSTRUTTORE
	DEUTZ TCD3.6
	DEUTZ TCD3.6

	MOTORE E IN CONFORMITÀ CON LE SEGUENTI NORMATIVE RELATIVE AD EMISSIONI:
	EU stage IV
	EPA Tier 4 Final

	PESO IN ESERCIZIO (CECE)
	9700 kg
	21380 lb

	PESO MAX. IN ESERCIZIO
	24000kg
	52910 lb

	NUMERO DELLE RUOTE ANTERIORI
	4
	4

	NUMERO DELLE RUOTE NELLA PARTE POSTERIORE
	4
	4
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

Ammann
Ammann è una società familiare di sesta generazione che produce le macchine per conglomerati bituminosi e fabbriche di calcestruzzo, compattatori e finitrici stradali in 9 stabilimenti in Europa, Cina, India a Brasilia. Maggiori informazioni sono raggiungibili sul sito www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
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