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Media Release Ammann Group

Gummiradwalze ART 240 aus dem Hause Ammann bietet Arbeitskomfort und erfüllt Emissionsnormen

LANGENTHAL, Schweiz – mit der neuen Gummiradwalze ART 240 T4f aus dem Hause Ammann wird bei höherer Produktivität zusätzlich ein deutlich verbesserter Bedienkomfort erreicht; der Dieselmotor erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final.

Für einen optimalen Arbeitskomfort sind die Bedienelemente intuitiv angeordnet, dadurch werden das Fahren und die Bedienung der Maschine vereinfacht. Über die Multifunktionsanzeige werden dem Bediener Informationen für einen effektiven und sicheren Arbeitsablauf angezeigt. So kann er frühzeitig auf Veränderungen beim Verdichtungsprozess reagieren.

Die Kabine verfügt über zwei Fahrersitze von denen alle Bedienelemente sehr gut zu erreichen sind. Sie ist geräumig und bietet eine optimale Rundumsicht für den Bediener der Gummiradwalze ART 240 T4f über den gesamten Arbeitsbereich nach vorne sowie nach hinten.

Die Vorderachse der ART 240 verfügt über eine isostatische Pendelaufhängung mit zwei Radpaaren. Das Antriebssystem der Hinterachse garantiert eine optimale Traktion aller vier Räder unabhängig von  des Reifendrucks oder des Ballastierung. Die Reifenbreiten und deren  Anordnung ermöglichen eine optimale Gewichtsverteilung. Durch Walken und Kneten wird die Verdichtung bzw. die Versiegelung des Bodens, Gesteins oder Asphalts erreicht.

Der Bediener kann über das AIR-on-RUN System den Reifendruck vom Armaturenbrett aus regulieren. Die Auf- bzw. Abballastierung kann mittels des Easay – Load Systems  jederzeit durchgeführt werden.

Durch optionale Ausstattungen wie z. B. Kantenschneider, Thermoschürzen oder Asphalttemperaturmessgerät kann das Einsatzspektrum ART 240 zusätzlich erweitert werden. Durch die Klimatisierung der Kabine ist der Maschinenführer dauerhaft leistungsfähig und kann auch an heißen Tagen entspannt arbeiten – so wird die gesamte Sicherheit auf der Baustelle erhöht.

Der einfache Zugriff auf Servicepunkte, Ölablasspunkte und Filter reduzieren die Kosten für die Wartung der ART 240.
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	ART 240 Tier 4f
	

	
	Metrisch
	US

	ANTRIEB
	hydrodynamisch
	hydrodynamisch

	HERSTELLER
	Deutz TCD3.6
	Deutz TCD3.6

	DER MOTOR ERFÜLLT DIE EMISSIONSVORSCHRIFTEN.
	EU stage IV
	EPA Tier 4 Final

	BETRIEBSGEWICHT (CECE)
	9700 kg
	21380 lb

	MAX. BETRIEBSGEWICHT
	24000kg
	52910 lb

	RADANZAHL VORN
	4
	4

	RADANZAHL HINTEN
	4
	4
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Contact
Klára Entlerová
MarCom Specialist for Heavy Compaction, Trench Rollers, Light Tandem Rollers

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | Czech Republic
Direct +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 


[bookmark: _GoBack]Ammann ist ein in der 6. Generation geführtes Familienunternehmen, das Asphaltmischanlagen, Betonmischanlagen, Verdichtungsmaschinen und Asphaltfertiger an neun Produktionsstandorten in Europa, China, Indien und Brasilien herstellt.    Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ammann-group.com.
For additional product information and services please visit : www.ammann-group.com
Specifications are subject to change.
MPI-1376-00-DE | © Ammann Group
image1.jpeg




image2.wmf

