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Nota de imprensa do Ammann Group
Rolo pneumático oferece o conforto no trabalho e de acordo com os padrões de emissões
LANGENTHAL, Suíça – O novo rolo pneumático Ammann ART 240 T4f torna possível uma maior produtividade de trabalho e o conforto de trabalho; seu motor cumpre as normas de emissões Tier 4 Final.
O conforto de trabalho inclui os reguladores intuitivos que simplificam a manipulação com a máquina e o trabalho. O display de operadores multi-funcional assegura o feedback imediato para a operação mais fácil e melhora a capacidade de reação. 
A cabine tem 2 estações de trabalho. Ela é espaçosa e permite a ótima visibilidade com ampla visão do operador ao canteiro de obras inteiro e também da parte frontal da máquina e traseira. 
ART 240 utiliza o eixo de oscilação isostático dianteiro com 4 rodas. O sistema de acionamento com a propulsão traseira e 4 rodas garantem o desempenho necessário independentemente da pressão nos pneus ou do peso da carga. As larguras dos pneus e sua disposição asseguram a passada consistente e a distribuição proporcional do peso para alcançar a compactação e a vedação exigidas no solo, na pedra britada ou no asfalto. 
O operador pode ajustar a pressão nos pneus a partir do painel dos instrumentos. É possível facilmente adicionar ou tirar a carga para que ela corresponda exatamente correta para a compactação proporcional. 
As funções opcionais aperfeiçoam as funcionalidades do ART 240. Os recortadores excluem a necessidade de uma máquina de manejo, as camadas asfálticas mantêm a temperatura dos pneus. A cabine climatizada torna o ambiente confortável para longas jornadas de trabalho para os operadores, possibilita o trabalho nos dias quentes e aumenta a segurança total nos canteiros de obras. 
O acesso fácil aos pontos de serviço, de drenagem e aos filtros facilita a manutenção do Rolo Pneumático ART 240.
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	ART 240 Tier 4f
	

	
	Unidades métricas 
	Unidades EUA

	TIPO DE ACIONAMENTO
	Hidrodinâmico 
	Hidrodinâmico 

	FABRICANTE  
	Deutz TCD3.6
	Deutz TCD3.6

	MOTOR CUMPRE OS PADRÕES DE EMISSÕES 
	EU stage IV
	EPA Tier 4 Final

	PESO DE  OPERACIONAL (CECE)
	9700 kg
	21380 lb

	MÁXIMO PESO OPERACIONAL 
	24000kg
	52910 lb

	NÚMERO DE RODAS DIANTEIRAS 
	4
	4

	NÚMERO DE RODAS TRASEIRAS 
	4
	4
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Contato
Klára Entlerová
Especialista MarCom para compactação pesada, rolos compactadores de trincheira, rolos compactadores tandem leves

Ammann Czech Republic a.s.
Náchodská 145 | 54901 Nové Město nad Metují | República Checa 
Linha direita +420 491 476 164 
klara.entlerova@ammann-group.com 

Sobre firma Ammann
A Ammann é uma empresa familiar de 6ª geração que produz plantas de mistura de asfalto e centrais de concreto, rolos compactadores e pavimentadoras asfálticas em 9 plantas na Europa, China, Índia e no Brasil. Sua especialidade central está na construção de estradas e infraestrutura de transporte. Para maiores informações visite nosso site www.ammann-group.com.

Mais informações sobre o produto e os procedimentos de serviço podem encontrar no site www.ammann-group.com
As especificações estão sujeitas a mudanças. 
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