
RSS 120-M
BROYEUR, CRIBLE, SÉPARATEUR 
DE FER (OVERBAND)

RECYCLAGE D’ENROBÉ
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UNE MACHINE 3 EN 1
L’Ammann RSS 120-M se charge du broyeur, crible, séparateur de fer (Overband) comme si cette 
machine avait été spécialement conçue pour chacune de ces tâches. Elle traite l’enrobé recyclé de 
manière cohérente et efficace, que ce soit du rabotage ou des croûtes d'enrobés. Sa technologie 
brevetée utilise des fraises dotées de dents interchangeables pour un concassage efficace et souple. 
Cette technologie est à la fois puissante et économe en combustible. Elle complète parfaitement 
d’autres efforts de protection de l’environnement intégrés à cette machine, y compris la réduction des 
niveaux d’émission de poussière et de bruit.
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POINTS FORTS
•	Equipement tout-en-un polyvalent

•	Mobile et autonome avec un temps de réglage  
de 30 minutes

•	 Fonctionnement simple avec une seule personne

•	Performances fiables sans interruption

•	 Le traitement protecteur maintient les tailles de granulat  
de la matière recyclée alimentée

•	Maintenance simple et entretien rapide
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PRÊT À TRAVAILLER DANS 
TOUTES LES CONDITIONS
La productivité est une source d’argent. Le RSS 120-M est prêt à fonctionner 30 minutes après 
son arrivée sur un chantier. Sa productivité reste stable quelles que soient les conditions météo, 
avec une capacité maximale de 180 tonnes par heure en deux produits finaux. Une fois sa tâche 
terminée, il peut être facilement chargé et emmené sur un autre site.

•	Broyeur principal

•	 Séparateur de fer (Overband)

•	Crible à 2 étages 

•	Traitement des refus en retour  

•	Broyeur secondaire

•	Monté sur chenilles pour la mobilité  
et l’autonomie

•	Transport standard par porte-char

•	30 minutes suffisent de l’installation  
à la production

SOLUTION TOUT-EN-UN

EXTRÊMEMENT 
MOBILE

•	Remplacement rapide des pièces d’usure

•	Protection contre l’usure résistante et durable

•	Remplacement rapide des grilles de crible

•	Système de notification pour un dépannage intuitif

MAINTENANCE SIMPLE
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•	Des poussoirs hydrauliques assurent un chargement continu

•	 Le moteur du broyeur s’arrête en cas de bourrage et repart en arrière

•	Moteur diesel de 256 kW 

•	Générateur électrique de 400 KVA

•	Alimentation électrique des 
moteurs d’entraînement

•	Performance de combustible élevée

•	Système de commande avec panneau facile d’accès 

•	Commande à distance pour un  
fonctionnement flexible

•	Broyeur principal à rotation lente pour 
un rendement élevé et moins de fines

•	Espace réglable hydrauliquement dans 
le broyeur principal

•	 Le broyeur souple et doux préserve les tailles de granulat de la matière alimentée

•	 La matière traitée permet l’ajout de davantage de matière recyclée au mélange d’enrobés

ALIMENTATION CONTINUE

ALIMENTATION EN COURANT DURABLE

FONCTIONNEMENT SIMPLE  
AVEC UNE SEULE PERSONNE

PERFORMANCES ET POLYVALENCE

MOINS DE FINES

5
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La formation des techniciens fournie par Ammann vous aide à protéger votre investissement, tandis que la formation des 
opérateurs garantit la capacité de votre équipe à exploiter tous les avantages et fonctions intégrés à votre équipement. 

KITS DE PIÈCES DÉTACHÉES  
POUR UNE MAINTENANCE EFFICACE
Ammann propose des lots de pièces détachées qui 
permettent de garder l’ensemble de la maintenance à 
jour afin de garantir l’efficacité de votre équipement 
et de le protéger contre une usure prématurée qui 
peut résulter d’un entretien inapproprié.

LONGÉVITÉ ET DISPONIBILITÉ
Les pièces détachées Ammann fournissent la 
meilleure valeur tout au long de la vie de votre 
équipement. Les pièces sont fabriquées pour durer. 
Des processus logistiques bien huilés assurent une 
disponibilité élevée et des délais de livraison des 
pièces réduits.

APRÈS-VENTES

DIMENSIONS

LARGEUR 6.3 m

LARGEUR AVEC GRANULAT DE GRANDE TAILLE 9.8 m

LONGUEUR 15.5 m

HAUTEUR 4.8 m

LARGEUR 2.55 m

LONGUEUR 13 m

HAUTEUR 3.1 m

CONDITIONS DE TRANSPORTCONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

13 m

3.1 m

2.55 m

4.8 m

9.8 m
avec granulat de 

grande taille

6.3 m

15.5 m
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CARACTÉRISTIQUES
INFORMATIONS GÉNÉRALES

PERFORMANCES DE TRAITEMENT MIN. AVEC DE LA MATIÈRE BROYÉE 120 t/h

PERFORMANCES DE TRAITEMENT MIN. AVEC DES PLAQUES (1000 mm) 80 t/h

PERFORMANCES MAX. 180 t/h

NOMBRE DE PRODUITS FINAUX
Granulat de 

grande taille 2+ 

POIDS 35 500 kg

GROUPE GÉNÉRATEUR

PUISSANCE ÉLECTRIQUE PACK DIESEL, IVECO C87 256 KW, GÉNÉRATEUR 400 KVA

TYPE DE MOTEUR FPT Curseur 87 TE3F 256 KW 1500 t/min 

CATÉGORIE ET CLASSE D’ÉMISSION Stage III A / Tier 3 (Genset 1500 t/min)

FILTRE À PARTICULES DIESEL DPF disponible en option

CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE 
RÉSERVOIR D’HUILE HYDRAULIQUE 
RÉSERVOIR DE CARBURANT DIESEL

 
85 l 

220 l

TRÉMIE D’ALIMENTATION

SURFACE DE LA TRÉMIE 2.50 × 2.30 m

VOLUME DE LA TRÉMIE 3 m³

EXTENSION DE TRÉMIE D’ALIMENTATION 
HYDRAULIQUE VOLUME D’EXTENSION

3 m³

BROYEUR SECONDAIRE

ENTRÉE CONCASSEUR 1200 × 700 mm

PLAQUES DE BROYEUR n° 32 (16 + 16)

HAUTEUR DES DENTS 15 mm

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 44 kW (22 + 22)

VITESSE DE ROTATION 20 rpm

CRIBLE

SURFACE DU CRIBLE 4.25 × 1.3 m

CAPACITÉ DU CRIBLE max. 190 t/h

NOMBRE DE CRIBLES 2

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 8 kW

AIMANT SUR BANDE

LARGEUR CONVOYEUR À BANDE 650 mm

LONGUEUR CONVOYEUR À BANDE 1660 mm

PUISSANCE 420 Gauss à 200 mm

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 1.5 kW

CHENILLES HYDRAULIQUES

DISTANCE ESSIEU 3620 mm

LARGEUR DE CHAÎNE 400 mm

ENGRENAGE Transmittal

VITESSE 0.2–0.8 km/h

CONCASSEUR TYPE « BROYEUR » : FTR 1200

TYPE DE BROYEUR FTR 1200

ENTRÉE CONCASSEUR 1200 × 900 mm

NOMBRE DE COUTEAUX n° 24

LARGEUR DES COUTEAUX 50 mm

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 60 kW (30 + 30)

VITESSE DE ROTATION 10 rpm

POUSSOIRS HYDRAULIQUES 5

ESPACE DE CONCASSEUR PRINCIPAL Réglable hydrauliquement

EQUIPEMENT STANDARD
•	 Radiotélécommande pour tous les entraînements et outils

•	 Commande multifonction pour un fonctionnement et un  
dépannage simples

EQUIPEMENT EN OPTION
•	 Système d’arrosage pour supprimer les émissions de poussières

•	 Bascules pour courroie granulat fin et médium

•	 Pompe pour le remplissage du réservoir de combustible

•	 Peinture personnalisée 2 couleurs

•	 Filtre à particules diesel DPF
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Pour plus d’informations sur les produits et services,  
veuillez consulter le site :
www.ammann.com


