STVH 5100 E AMMANN

Reglas

m Calentamiento

Peso (Ancho basico) 3520 kg Sistema de calentamiento Eléctrico
compaCtaCién
Ancho basico 2,55m Tamper con movimiento vertical y
Ancho de trabajo, minimo (con zapata de reduccion) 2,05m Elementos de compactacion HSEE LY Si%‘:r',’sgcﬁ’;,%?
Ancho de trabajo, con regla hidraulica extensible 5,10 m (alta compactacion)
Ancho de trabajo, maximo 8,10 m Maxima capacidad de 5 EQ o
! alimentacién 2.5% a +4.5%
Bottom plates thickness 300 mm
Frecuencia del Tamper 1500 rpm
Frecuencia de Vibracién 3000 rpm

Ancho basico

B 2550 mm | 2550- 5100 |

* —
Extensiones
[ 350 mm | 3250-5800 |
[7] 750 mm

| 4050 - 6600 |
| 4750 - 7300 |
| 55508100 |
6250 8800

Para obtener informacién adicional sobre nuestros productos y servicios, visite la siguiente pagina web:
Wwww.ammann-group.com
Las especificaciones estan sujetas a alteraciones debido las mejoras técnicas.

MSS-2012-00-S2 | © Ammann Group


http://www.ammann-group.com
http://www.ammann-group.com
http://www.ammann-group.com

